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GENERALI TES

Pour assurer une bonne production à I'étang de pisciculture, il faut au
préalable que celui-ci soit construit selon des normes techniques précises
compatibtes avec une bonne gestion. On doit définir ces normes avec Ie
grisciculteur et ensuite I'aider et veiller à leur respect tout au long des
travaux de terrassement.

Ltune cle ces llormes est bien entendu la vidange gravitaire totale de Itétar-rg.
I{ais bieri sûr et comme vous le savez srlr notre terrain d t intervention qu t est
l'Otlfice du Niger, cette vidange n'est pas possible sauf dans de rares cas qtti
pour le moment ne sont pas à la portée des paysans. 0n peut prendre en exemple
Ia Station Piscicole de lrlolodo ou celle de Kourouma qui parviennent à réunir des
conclitions de vidange gravitaire relativement acceptables ( Ivtolodo reste
toutefois un cas limite).

La construction dtétangs vidangeables ne fait pas I'objet de cette note, mais
darrs I'attente de sites réellement favorables un travail important et immédiat
vous tr.ttend sur le terrain. Son but est l'améIioration de Itoutil de production
des pisciculteurs existants et Itobjectif de ce docunent est de vous rappeler les
nolions élémentaires de topographie tout en vous donnant une méthode de travail
pour conduire à bien ce travail avec le pisciculteur.

1.

1. l-. L t enseiAnenent du terrain

Ctest évident, nous nous sonnes toujours heurtés à It impossibilité de vidange
gravitaire et les normes que nous avions proposées aux pisciculteurs visaient à
limiter cette contrainte. Concrètement, c'est un étang de pisciculture
relativenent peu profond que le paysan a construit pour réduire ainsi Ie travail
pénible dtune évacuation dteau manuelle. Ltépaisseur de la lane dteau est alors
inférieure à 0,50 n dans Ia plus grande najorité des cas.
Mais Ia Recherche a montré que les radiations solaires pouvaient pénétrer jusque
0,60 m pour stimuler la production de phytoptancton et indirectenent celle du
zooplancton. En Côte dtlvoire, des pisciculteurs ont constaté que Ia fertilisa-
tion était mieux valorisée dans leurs étangs les plus profonds.
En plusr un étang peu profond ser& sensible aux variations de température et de
teneur en oxygène. Les coupures dteau ont aussi des répercussions inportantes car
la réserve d'eau est faible est faible dans un étang peu profond.
Finalement Ia profondeur actuelle des étangs ne permet pas de valoriser toutes
les potentialités de Itécosystème et les poissons ont moins de nourriture
disponible, ils grandissent donc moins rapidement que prévu.
Ceci est Ia première justification pour reprendre le profilage de I'assiette des
étangs de votre secteur.
La deuxiène justification est Itutilisation généralisée de la pompe axiale:

grâce à elle Ie pisciculteur peut facileurent évacuer beaucoup dteaur orl
peut donc approfondir les étangs sans rendre le travail plus pénible;

la rapidité de la vidange diminue lorsqu'il reste peu d'eau car it y a de la
boue et que l'écoulement clevient lent, une pente permettrait de gaglrer du
temps.



L.2. Profondeur nininale de Itétang

La profondeur nininale de l'étang doit être de 0'60 m.

I t faut donc recreuser tous les étangs qui ne répondent pas à cette norme. Cela
représente un travai I supplémentaire pour le piscicultettr- qui ex igera t,rès
sûrement de vous des erplications. Ayez donc à I'esprit les justifications qui
viennent dtêtre données.

1.3. Pente de Itassiette

Avec Itutilisation généralisée de la pompe axiale, I taménagemetrt dtune
pente pour l.'assiette permettra un gain de temps en fin de vidange. La borre ainsi
que les poissons seront drainés avec I'eau vers Ia pompe, iI restera moins de
flaques. Ceci facilitera la pêche.
Ce bon écoulenent sera obtenu avec une pente de 0120 centimètres tous les 10u.
Ctest à dire que chaque fois que Iton avance de 10m, on descend de 20 centimètres
(voir figure 1 ).

1-. 4. Fosse de capture

Pour accroître Itefficacité de la pêche, on peut arnénager une fosse de
capture en forme de demie-Iune près du point de pompage (voir figure 2).Ceci peut
se faire à titre expérimental et dans un premier temps les normes proposées sont
les suivantes:

Rayon 2 nètres,

Z. lléthode de travail sur le terrain

2. L. Infornation_des pisciculteurs

La première chose à entreprendre est une sensibilisation des piscicul-
teurs à ltintérêt de ce travail qui peut anéliorer la production de leur étang.
Il faut donc leur rappeler I'importance de ltécosystème et les informer sur les
dispositions qut ils auront à prendre:

boucher fernenent le tuyau dtalinentation pour bien laisser sécher
I'assiette de ltétang,

préparer le natériel de piquetage pour la date que vous aurez déterninée
ensenble,
Cette sensibilisation doit être faite avant la récolte

2.2. Choix de Itenplacenent de Ia ponpe

Attention ce choix est déterninant pour la suite des travaux.
En effet, il conditionne Ie sens de la pente et une fois J.es travaux effectués
on ne peut revenir en arrière.
Le pisciculteur doit prendre en compte ltévacuation des eaux de pompage qui ne
devront pas le gêner lui ou un de ces voisins ( inondation de cultures). Cet
emplacement peut être sur le même bord que Itarrivée dteau et on peut aménager
Ia digue porlr déposer correctement Ie matériel.



2.3. Mesure de ltétanA

On mesure la largeur et Ia longueur de
starrête Iteau: ceci. n'us donne la surface en eau.

I'étang à l'intérieur Ià où

Iargeur (m) x Longueur (m) = Surface (*2)

2.4. PiquetaÉe de I'assiette

Ce piquetage permet dans un premier temps de dressr:r le profil
topographique actuel de I'assiette de Itétang et ensuite de fournir des repères
pour aménager la pente.
Trois rangées de piquets sont placées dans le sens de la longueur.
Deux ran8'ées placées chacune à 1,5m du bord et une rangée placée au milieu cle Ia
Iargeur (voir figure 3).
Ensuite, sur chacutre des rangées les piquets sont espacés de 5m.
II faut en général prévoir 15 à 20 piquets pour faire un travail correct.
lrTtoubliez pas dtinformer Ie pisciculteur de ce besoin si vous voulez travailler
dans de bonnes conditions. Ces piquets seront réutilisables comme piquets anti-t'ol après la mise en eau.

2.5 . Irlesures des côtes topoqraphiques

Attention si Ia lecture des Eesures avec Ia lunette tolrcgraphique ne ly;se enprincipe pas de difficulté, Ia valeur du travail dépend diun réglage correct decette lunette. Vous observerez rigoureusenent les inforlations données ci-après.

2.5.1. Réglage de Ia lunette

Poser la lunette dans le prolongement de Ia longueur de ltétang à environ
15 à 20rr,

régler Ithorizontalité de la lunette en veillant à ce que le trépied soit
correctenent placé puis en utilisant les vis de réglage de Itappareil (elles
sont au nombre de quatre ) .

L'horizontalité doit être parfaite et constante sur toute la zone de lecture(voir figure 4). On peut très bien obtenir Ithorizontalité sur I'axe.dBdans unedirection donnée et la perdre dès que l'on tourne la lunette!Il faut donc procéder de Ia manière suivante.
Visez selon ltaxe AC et tournez les vis de réglage jusqu'à ce que la bulle du
niveau soit exactenent au milieu du repère.
Si le réglage est bon, recommencez la même opération selon ltaxe AD (visez et
réglez ) .
Vous constatez qu'à chaque changement de visée I'horizontalité se dérègle quelque
peu. Toutefoisr lthorizontalité constante peut être obtenue avec un peu de
patience.



Pourquoi I'horizontalité doit-eIle être parfaite ?

L'exactitude de la mesure dépend de I'horizontalité de la lunette topographique.
Par exemple, si Ia lunette penche légèrement vers le bas Ia valeur lue sur La

mire sera inférieure à La valeur réelle de la côte topographique. Elle serir
supérieure si la lunette est inclinée vers Ie haut.

Une fois 1e piquetage de I'assiette et le réglage de la lunette achevés oll peut
procéder à la mesure des côtes topographiques.

2 . 5 .2 . Irlesure des côtes topograph i ques

Côtes du niveau d'eau dans le canal d'alimentation

La première chose à faire est de se renseigner sur le niveau Ie plus bas de I t eau

po.," être certain dtassurer continuellement une hauteur dteau de 0,60m. Lorsque
celui-ci est déterminér on plante un bâton dont le sommet correspond à ce niveau
mini. La mire est déposée sur le sommet de ce bâton.
La lecture peut donc maintenant être faite et inscrite dans votre cahier de borcl.
Cette côte constitue Ie point "zéro" (nous en reparlerons plus loin).

Côtes de I'assiette

pour donner Ie profil recherché à I'assiette, iI faut connaître d'abord sol]
profil actuel. Les travaux de terrassement seront faits à partir de celui-ci. La

mire est donc déposée auprès de chaque piquet, la lecture est faite et les
données inscrites sur Ie cahier de bord.
La manière la plus simple de recueillir ces données est de les inscrire sur un

plan de ltétang que vous &urez fait au préalable sur votre cahier (voir figure
5).

2.6. Rectification de Itassiette

2.6.L. Çalcul de Ia hauteur dteau

Lorsque toutes les côtes ont étê mesurées, on peut les conparer à

celle du canal dtalimentation, ctest à dire au point "zéro". Cette comparaison
(faite par Ie calcul) nous donne Ia hauteur d'eau dans ltétang:

Hauteur d'eau = Côte assiette Côte point Zêro

Z . 6 .2 . Calcul des rect i f icat ions à groporteE

Il faut au préalable établir le nouveau profil de l'étang, c'est à

dire déterminer Ia profondeur ninimale et Ia profondeur naximale qui dépendra de

la longueur de ltétang ( voir figure 7).
Dans ce cas Ia longueur de ltétang étant de 20n avec une pente de 0r20m tous les
10m, la profondeur (ou la hauteur dteau) maximale est de 1,00n.
La cornparaison entre côtes actuelles et côtes à obtenir permet de déterminer 1a

profopdeur à creuser aux abords de chaque piquet (voir figure 8).



Profondeur à creuser = Côte finale Côte actuelle

Cette profondeur à creuser doit être repérée sur Ie piquet. On peut soit enfoncer
le piquet sur la profondeur nécessaire ou y faire une marque si cette profondeur
est trop importante (dif f icultés d'enforrcement).
Dans certains cas, vous pouvez trouver par le calcul une valeur négative. Si tel
est le cas, Itassiette ne doit pas être creusée mais remblayée.
Enfil en derlier Iieu, Ia fosse cte capture peut être installée sur le même

principe à Itendroit du point de pompa$e.

Lorsque les travaux de terrassement sont achevésr vous devez vérifier ce travail
daps les plus Srefs déIais pour ne pas retarder Ie pisciculteur dans sa mise eu

charge. Il faut que I'assiette soit la plus plane possible pour éviter toute
accumulation dteau.
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10m- 10m-x

c.A; Canal d'alimentation
C.E: Canal d'évacuation

Ejgn-re- fi Représentation de Ia pente

Canal dt évacuation

FiÉure 2: Emplacement de Ia fosse de capture
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I t assiette
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XXX

XXX

XTX

XXX

XXX

A
(emplacement de la lunette)

Figure 4: Champ de visée dthorizontalité constante

Canal d'alimentation (1,5n)

XXX
(1,95) (1,85) (1,90)

xxx
(2,00) (1,90) (1,95)

FiÉure 5: Plan de l'étang et saisie des données
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Canal d'alimentation

XXX
(0,45) (0,35) (o'40)

xxx
(0,50) (0,40) (o'45)

FiÊure 6: Comparaison des côtes au point zéro

Canal d'alimentation

Canal dtévacuation

x -----0 
' 
60----- x -----0'60---- x

x -----0 ' 
70----- x -----0 '70---- x

x -----0,80----- x -----0'80---- x

x -----0 ' 
90----- x -----0'90---- x

x -----1'00---- x

Figure 7: Profil final et hauteurs d'eau
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Canal d'alimentation (1,5m)

x -----0,60----- x ----0,60----- x
(0,15) (0,25) (0,20)

x -----0 ,70----- x ----0,70----- x
(0,20) (0,30) (0,25)

Figure 8: Rectifications à apporter


